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Summary



ZAKRES PRODUKTU



Zakres produktu
Zakres pozycjonowania fotokomórek

Funkcjonalność

Wysoka

Średnia

Niska

Fotokomórka 

z odblaskiem
Fotokomórki

Master Pro 180

Fotokomórki Master Pro

Bi Tech

Nastawna fotokomórka 

z odblaskiem

Główne 

aplikacje:

Rolowane Bramy Garażowe/

Zamknięcia Przemysłowe i Handlowe
Bramy wjazdowe / Bramy 

garażowe

Bi Tech
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Zakres produktu
Strona katalogowa

60°C

Fotokomórki Master Pro 180
Urządzenie do detekcji przeszkód podczas ruchu bramy lub 

bramy garażowej

• Nastawne do 180 ° (+/- 90°)

• Łatwa regulacja za pomocą narzędzi do współosiowości

• Standard 4 + 2 żyły

• Zestyk NO i funkcja autotestu

Fotokomórki Master Pro 180 - Nr ref. 1841216

Zasilanie: Zasilanie: 24V AC/DC

Pobór mocy: 

Nadajnik: 12 mA

Odbiornik: 10 mA,          

w stanie spoczynku/max 15 

mA

Obciążalność styków: 30V 1A

Stopień ochrony: IP 45

Temperatura pracy: od -20° C do +55° C

Zasięg:

30m (obniżony w przypadku 

opadów lub mgły)

Wymiary w mm (wys. x dł. x gr.): 130 x 45 x 43



PREZENTACJA MARKETINGOWA



Fakty i liczby
Fotokomórki Master Pro 180
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 Nastawne fotokomórki do 

każdej konfiguracji



PARAMETRY TECHNICZNE
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Parametry techniczne
Fotokomórki Master Pro 180

 Nadajnik (Tx)

 Odbiornik (Rx)

 24 V AC / DC

 Przewodowy styk NO

 



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Parametry techniczne
Fotokomórki Master Pro 180

55 °C IP 45

24 V AC/DC

30 m

Obniżony w przypadku 

opadów lub mgły



Parametry techniczne
Fotokomórki Master Pro 180

Zasilanie: Zasilanie: 24V AC/DC

Pobór mocy: 

Nadajnik: 12 mA

Odbiornik: 10 mA,        

w stanie spoczynku/maks. 15 

mA

Obciążalność styków: 30V 1A

Stopień ochrony: IP 45

Temperatura pracy: od -20° C do +55° C

Zasięg:
30m (obniżony w przypadku 

opadów lub mgły)

Wymiary w mm (wys. x dł. x gr.): 130 x 45 x 43



12

Instalacja/Okablowanie/Ustawienia



Instalacja
Fotokomórki Master Pro 180
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Wysokość do mocowania fotokomórek
Instalacja nadajnika (Tx)/odbiornika (Rx) fotokomórek 

wewnątrz i na zewnątrz

Nie znajduje 

się w zestawie

Uszczelka



Okablowanie
Fotokomórki Master Pro 180

Respektować 0V (Tx) lub 24V(-) (Rx) i 24V (+) 

przy podłączaniu zasilania



Ustawienia
Fotokomórki Master Pro 180

- Fotokomórki z regulacją: Tx & Rx

- Sprawdzić prawidłowe ustawienie osiowe

- Podłączyć multimetr do odbiornika Rx

- Ustawić multimetr na “V Dc”.

- Ustawiać współosiowość fotokomórek (Tx i Rx) 

do najlepszego dopasowania

Wartość na multimetrze musi być pomiędzy

1.500 a 4.800

Odblokować fotokomórki Ustawić osiowo



Ustawienia
Fotokomórki Master Pro 180

- Kiedy ustawienie jest OK:

Usunąć bocznik: Regulacja jest wyłączona i LED DL2 = wyłączona

Zablokować fotokomórki



Instalacja
Fotokomórki Master Pro 180

Instalacja jest zakończona, zamknąć fotokomórkę



NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE
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Narzędzia komunikacyjne
Fotokomórki Master Pro 180

 Prezentacja PowerPoint - PPT

 Instrukcja (16 languages) 

FR / EN / DE / IT / NL / ES / PT / EL / RO / PL / CS / RU / HU / TR / FA / AR
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