
PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

H85/TDR/E

-

KOD OPIS SZT/PALETA
-
-

H85/TDR/E Selektorów klawiatury numeryczna 12 przyciskowa, 4 kanaowa, cze radiowe z kodem kroczcym i

staym, natynkowa.

20

-
-

-
-
-

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
-
-

Temperatura pracy -10°C +55°C
-
-

Stopien ochrony IP54
-
-

Srednie zuzycie przy aktywowanej klawiaturze 12 mA
-
-

Maksymalna liczba kodów uzytkownika, które mozna
przechowywac

450
-
-

Maksymalna liczba cyfr na kod uzytkownika 6
-
-

Minimalna liczba cyfr na kod uzytkownika 3
-
-

Kodyfikacja Kodem staym / Kodem kroczcy
-
-

Modulacja AM/ASK
-
-

Czestotliwosc nosna 433.92 Mhz
-
-

Liczba kombinacji 65536 (Kodem staym) - 4.294.967.296 (Kodem kroczcy)
-
-

Liczba bitów kodu identyfikacyjnego 16 (Kodem staym) - 32 (Kodem kroczcy)
-
-

Liczba wyslanych bitów 28 (Kodem staym) - 144 (Kodem kroczcy)
-
-

Akumulator 2 x CR2032
-
-

Zywotnosc baterii Minimum 2 lata z 10 aktywacjami / dzie
-
-

Rodzaj instalacji Zewntrzny
-
-

Wymiary (L x W x H) 75 x 77 x 42
-
-

Waga produktu zapakowanego (Kg) 0,2
-
-

Liczba paczek przypadajacych na palete 20
-
-
-
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WYMIARY
-
-

-
-

-

-

PREDYSPOZYCJE
-
-

-
-

-

-
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